附件一：

舟山市应急指挥中心家具采购需求清单
（清单规格、数量、材质及工艺要求）
	序号
	名称
	规格[image: image1.png]



	图片
	材质及工艺要求[image: image2.png]



	单位
	数量

	1
	会议桌(南美胡桃色）
	2800*1350*760
	[image: image3.jpg]



	材料与工艺：饰面进口耐磨耐刮防火板，基材采用E0级（甲醛释放量≤0.3mg/L）高密度板，释放量低于国际标准，采用优质环保热熔胶利用全自动设备封边，有害物含量低于国际标准。
	套
	2

	2
	会议椅
	570*630*1000
	[image: image4.jpg]



	材料与工艺：采用优质西皮扪面，“福乐”高密度定型海绵，回弹性好，12mm厚E1级多层胶合板依据人体工学一次性成型打底，1.5mm厚管壁优质冷轧钢材料弓形椅架经磷化除锈处理覆盖镀铬处理，光滑耐磨不易脱落。
	把
	24

	3
	茶水柜（南美胡桃色）
	800*400*800
	[image: image5.png]



	材料与工艺：饰面进口耐磨耐刮防火板，基材采用E0级（甲醛释放量≤0.3mg/L）高密度板，释放量低于国际标准，采用优质环保热熔胶利用全自动设备封边，有害物含量低于国际标准。
	只
	2

	4
	木床
	2000*900*1080
	[image: image6.jpg]



	材料与工艺：床架全部采用进口橡木实木，俄罗斯松木床板厚度18mm,采用优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准，通过五底三面全自动喷涂工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，色泽美观纹理清晰表面耐磨，手感好。
	张
	14

	5
	床头柜（标准胡桃色）
	480*400*450
	[image: image7.jpg]



	材料与工艺：采用进口橡木实木，优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准，通过五底三面全自动喷涂工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，色泽美观纹理清晰表面耐磨，手感好。
	只
	14

	6
	床垫
	2000*900*200
	[image: image8.jpg]



	材料与工艺;采用优质环保零甲醛50mm全山棕内芯和980只独立袋装整网二次回火处理高碳钢小口径弹簧，贴合人体保护腰部设计，高级专用床垫提花面料，床垫正反两面分别体现软硬不同效果，依据人体工学自动调节承托机能。
	张
	14

	7
	储物柜（分上下两门）
	600*600*2000（不同办公室放置规格有差异，中标供应商需现场复核确认）
	[image: image9.jpg]



	材料与工艺：采用进口橡木实木，优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准，通过五底三面全自动喷涂工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，色泽美观纹理清晰表面耐磨，手感好。
	只
	11

	8
	胡桃色会议桌（四角8CM倒圆）
	8000*2400*760
	[image: image10.jpg]



	材料与工艺：进口大西洋AAA级0.6mm胡桃木皮饰面,基材：E0级实木多层板，甲醛释放量（≤0.3mg/L）低于国际标准。采用台湾大宝优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准，通过五底三面全自动喷涂工艺施工，成品油漆表面硬度可达3H级，色泽美观纹理清晰，表面耐磨手感好。
	套
	1

	9
	牛皮会议椅
	
	[image: image11.jpg]



	材料与工艺，采用优质进口牛皮扪面，“福乐”高密度回弹定型海绵，经高速机车缝制，线路流畅，软硬适中,回弹力好,不易变形。 优质进口橡木实木架，经防虫防潮防腐处理，不易变开裂。线条及收口处理精细美观，采用优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准。封闭式涂装，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨 。
	把
	48

	10
	橡木书桌（带抽屉胡桃色）
	1200*500*760
	[image: image12.jpg]



	材料与工艺：采用北美进口橡木实木，优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准，通过五底三面全自动喷涂工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，色泽美观纹理清晰表面耐磨，手感好。
	张
	2

	11
	坐椅
	535*590*895
	[image: image13.jpg]



	材料与工艺，采用优质纺织面料扪面，“福乐”高密度回弹定型海绵，经高速机车缝制，线路流畅，软硬适中,回弹力好,不易变形。 优质进口橡木实木架，经防虫防潮防腐处理，不易变开裂。线条及收口处理精细美观，采用优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准。封闭式涂装，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨 。
	把
	2

	12
	胡桃色办公桌（含一个活动柜）
	1100*600*760
	[image: image14.jpg]



	材料与工艺：进口大西洋AAA级0.6mm胡桃木皮饰面,基材：E0级实木多层板，甲醛释放量（≤0.3mg/L）低于国际标准。采用台湾大宝优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准，通过五底三面全自动喷涂工艺施工，成品油漆表面硬度可达3H级，色泽美观纹理清晰，表面耐磨手感好。
	张
	4

	13
	办公椅
	600*600*995


	[image: image15.jpg]



	材料与工艺：特级阻燃网孔面料，防污阻燃透气性好，高密度定型海绵回弹性好，12mm厚E1级多层胶合板依据人体工学一次性成型打底，优质冷轧钢材料（管壁1.5mm）经磷化除锈处理覆盖喷塑处理，光滑耐磨不易脱落。
	把
	64

	14
	午休沙发床（黑色）
	860*850*450


	[image: image16.jpg]



	材料与工艺，采用西皮面料，高密度回弹定型海绵，经高速机车缝制，软硬适中不易变形。实木框架及优质进口胡桃木扶手，木材经防虫防潮防腐处理，木材干燥至低于9%的含水率，不易变开裂，线条及收口美观处理精细，转角过渡自然。采用优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准。通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线，五底三面工艺封闭式涂装，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨手感好。 
	把
	23

	15
	胡桃色文件柜
	1200*400*800
	[image: image17.jpg]



	材料与工艺：进口大西洋AAA级0.6mm胡桃木皮饰面,基材：E0级实木多层板，甲醛释放量（≤0.3mg/L）低于国际标准。采用台湾大宝优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准，通过五底三面全自动喷涂工艺施工，成品油漆表面硬度可达3H级，色泽美观纹理清晰，表面耐磨手感好。
	只
	14

	16
	胡桃色办公桌（含一个活动柜）
	1200*600*760
	[image: image18.jpg]



	材料与工艺：进口大西洋AAA级0.6mm胡桃木皮饰面,基材：E0级实木多层板，甲醛释放量（≤0.3mg/L）低于国际标准。采用台湾大宝优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准，通过五底三面全自动喷涂工艺施工，成品油漆表面硬度可达3H级，色泽美观纹理清晰，表面耐磨手感好。
	套
	40

	17
	胡桃色会议桌
	12300*3600*760（单幅桌面宽800）
	[image: image19.jpg]



	材料与工艺：进口大西洋AAA级0.6mm胡桃木皮饰面,基材：E0级实木多层板，甲醛释放量（≤0.3mg/L）低于国际标准。采用台湾大宝优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准，通过五底三面全自动喷涂工艺施工，成品油漆表面硬度可达3H级，色泽美观纹理清晰，表面耐磨手感好。
	套
	1

	18
	会议转椅
	710*720*1200
	[image: image20.jpg]



	材料与工艺，采用优质进口牛皮，高密度回弹定型海绵，经高速机车缝制，线路流畅，软硬适中,回弹力好,不易变形。台湾“荣光”双功能托盘及德国FUJ气杆保证万次回弹升降无故障， 优质进口橡木实木架及五星脚架，经防虫防潮防腐处理，不易变开裂，缝皮线条及收口美观处理精细，采用优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准。工艺封闭式涂装，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨手感好 。
	把
	4

	19
	会议椅之一（黑色牛皮）
	600*600*960
	[image: image21.jpg]



	材料及规格与工艺，椅高985mm,宽656mm,深695mm坐垫离地高485mm,坐垫深470mm,背高660mm,人体接触部位采用优质进口牛皮覆盖，坐板采用12mm弯曲板300度高温热压成型，弓形支架采用40*20*2mm旦管弯制而成，经除磷防锈处理外表精抛后镀铬，3mm冷轧板冲压焊接成型底盘内置7寸扁簧回转盘，经久耐用弹力不变形，底盘可通过BIFMAX5.1破坏性拉背136Kg2分钟，底盘可转180度，卸力后能自动回旋至原位，高密度海绵回弹性达到98%，椅子扶手架可通过68Kg水平拉力与136KG垂直拉力2分钟
	把
	58

	20
	胡桃色会议桌
	11650*550*760
	[image: image22.png]



	材料与工艺：进口大西洋AAA级0.6mm胡桃木皮饰面,基材：E0级实木多层板，甲醛释放量（≤0.3mg/L）低于国际标准。采用台湾大宝优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准，通过五底三面全自动喷涂工艺施工，成品油漆表面硬度可达3H级，色泽美观纹理清晰，表面耐磨手感好。
	组
	2

	21
	胡桃色茶水柜
	1200*400*800
	[image: image23.jpg]



	材料与工艺：进口大西洋AAA级0.6mm胡桃木皮饰面,基材：E0级实木多层板，甲醛释放量（≤0.3mg/L）低于国际标准。采用台湾大宝优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准，通过五底三面全自动喷涂工艺施工，成品油漆表面硬度可达3H级，色泽美观纹理清晰，表面耐磨手感好。
	只
	2

	22
	胡桃色主席台桌
	7200*600*760
	[image: image24.jpg]



	材料与工艺：进口大西洋AAA级0.6mm胡桃木皮饰面,基材：E0级实木多层板，甲醛释放量（≤0.3mg/L）低于国际标准。采用台湾大宝优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准，通过五底三面全自动喷涂工艺施工，成品油漆表面硬度可达3H级，色泽美观纹理清晰，表面耐磨手感好。
	组
	1

	23
	胡桃色会议桌
	8400*500*760
	[image: image25.png]



	材料与工艺：进口大西洋AAA级0.6mm胡桃木皮饰面,基材：E0级实木多层板，甲醛释放量（≤0.3mg/L）低于国际标准。采用台湾大宝优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准，通过五底三面全自动喷涂工艺施工，成品油漆表面硬度可达3H级，色泽美观纹理清晰，表面耐磨手感好。
	组
	1

	24
	胡桃色会议桌
	1800*500*760
	[image: image26.png]



	材料与工艺：进口大西洋AAA级0.6mm胡桃木皮饰面,基材：E0级实木多层板，甲醛释放量（≤0.3mg/L）低于国际标准。采用台湾大宝优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准，通过五底三面全自动喷涂工艺施工，成品油漆表面硬度可达3H级，色泽美观纹理清晰，表面耐磨手感好。
	张
	20

	25
	胡桃色会议椅
	
	[image: image27.jpg]



	材料与工艺，采用优质西皮扪面，“福乐”高密度回弹定型海绵，经高速机车缝制，线路流畅，软硬适中,回弹力好,不易变形。 优质进口橡木木架，经防虫防潮防腐处理，不易变开裂。线条及收口处理精细美观，采用优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准。封闭式涂装，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨 。
	把
	62

	26
	折叠书写椅
	
	[image: image28.png]



	材料与工艺：特级阻燃网孔面料，防污阻燃透气性好，高密度定型海绵回弹性好，12mm厚E1级多层胶合板依据人体工学一次性成型打底，优质冷轧钢材料经磷化除锈处理覆盖喷塑处理，光滑耐磨不易脱落。带ABS高强度翻转折叠写字板。
	把
	32

	27
	U形工作台（含活动柜）
	1800*1800*760
	
	材料与工艺：饰面进口耐磨耐刮防火板，基材采用E0级（甲醛释放量≤0.5mg/L）高密度板，释放量低于国际标准，采用优质环保热熔胶利用全自动设备封边，有害物含量低于国际标准。
	张
	2

	28
	木床（标准胡桃色）
	2000*1200*1080
	[image: image29.jpg]



	材料与工艺：床架全部采用进口橡木实木，俄罗斯松木床板厚度18mm,采用优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准，通过五底三面全自动喷涂工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，色泽美观纹理清晰表面耐磨，手感好。
	张
	6

	29
	床垫
	2000*1200*200
	[image: image30.jpg]



	材料与工艺;采用优质环保零甲醛50mm全山棕内芯和1050只独立袋装整网二次回火处理高碳钢小口径弹簧，贴合人体保护腰部设计，高级专用床垫提花面料，床垫正反两面分别体现软硬不同效果，依据人体工学自动调节承托机能。
	张
	6

	30
	两门衣柜（标准胡桃色）
	900*650*2000
	[image: image31.jpg]



	材料与工艺：采用进口橡木实木，优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准，通过五底三面全自动喷涂工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，色泽美观纹理清晰表面耐磨，手感好。
	只
	1

	31
	定制胡桃色橱柜
	2800*600*800（需中标供应商现场确认）
	
	材料与工艺：进口大西洋AAA级0.6mm胡桃木皮饰面,基材：E0级实木多层板，甲醛释放量（≤0.5mg/L）低于国际标准。采用台湾大宝优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准，通过五底三面全自动喷涂工艺施工，成品油漆表面硬度可达3H级，色泽美观纹理清晰，表面耐磨手感好。
	组
	1

	32
	定制胡桃色多格柜
	2400*400*2000（需中标供应商现场确认）
	
	材料与工艺：进口大西洋AAA级0.6mm胡桃木皮饰面,基材：E0级实木多层板，甲醛释放量（≤0.5mg/L）低于国际标准。采用台湾大宝优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准，通过五底三面全自动喷涂工艺施工，成品油漆表面硬度可达3H级，色泽美观纹理清晰，表面耐磨手感好。
	组
	1

	33
	遮光卷帘
	分多幅不同规格（每幅以实际测量为准，颜色待采购单位确定）
	[image: image32.jpg]



	材料与工艺：防紫外线涤纶涂层遮光面料，具有阻燃防霉防水防油易清洁及隔热保温等优点，肌理感强质感厚重，光感柔和，炫目过滤强，光阻隔效果好，优质铝合金支架内置重载钢芯制头静音顺滑。
	平方米
	145

	34
	遮光布帘
	分多幅不同规格（每幅以实际测量为准，颜色待采购单位确定）
	[image: image33.jpg]



	材料与工艺：防紫外线涤纶涂层遮光，采用三层加厚纳米细纹涤纶，中间夹层采用高精度遮光黑丝，具有阻燃防霉防水防油，隔热保温功能，面料质感细腻垂顺利落，有过滤强光阻隔效果，优质铝合金支架内置重载钢芯制头静音顺滑。
	米
	264

	35
	茶杯专用消毒柜
	
	[image: image34.jpg]



	参数要求及技术标准与工艺；电源：50HZ,220V,功率：1200W,体积570*430*1600，容量：398升，消毒时间30分钟，消毒温度：125度，采用304不锈钢型外壳及钢化玻璃经久耐用，采用臭氧加红外线加热烘干进行杀毒消菌，人性化设计一键定时热风循环烘干消毒，优质红外线灯管发热均匀稳定性好，环保密封条防止臭氧泄漏，加粗层架稳固耐用，门体承重设计防止下垂变形。
	台
	2

	36
	茶杯
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	参数要求及技术标准与工艺；容量400ML，采用天然黏土有釉矿泥加釉料经1300度高温烧制成骨瓷加陶瓷，釉面光滑易清洁，清澈无杂质。
	只
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	大型商用电热水器
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	1.功率：12KW 电源：380V，50Hz
2.龙头个数：2开水龙头
3.热胆容量：65L
4.外形尺寸（cm）：开水器570*260*980（正负偏差5%），底座570*490*680（正负偏差5%）
5.适用水压：0.05-0.6MPA，市政自来水
6.底座内置过滤：带反渗透过滤（PP棉+活性炭+活性炭+RO400膜）
7.▲整机和PP棉滤芯，活性炭滤芯均为同一品牌，均具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件
8.采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷热水分离一次沸腾，避免混合水和千沸水，确保用水卫生和减少能源浪费，具有隔夜排空功能；
9.具有蒸汽热能回收装置，省电，环保；
10.微电脑板控制，可以实现定时开关机功能，第一次开机后，5分钟即有开水饮用；
11.全自动电脑式(LED显示)，可实时显示开水器运行状态、水位、水温、日期、时间等参数，并具有自动故障报警功能，可显示故障类型。且以上功能设置按键有防乱设置保护措施；
12.蒸汽热能回收冷凝系统，省电50%以上；全箱体全聚氨脂保温，箱体不烫手；单位功率发出量大于每千瓦小时供水量达10升以上；
13.常压式水箱，加热水胆加热时与大气联通，水胆零压力；
14.整机采用密封和蒸汽冷凝技术，保证无蒸汽排放；
15.龙头使用防烫伤龙头设计，避免饮水烫伤；
16.六面体全聚氨酯保温，连顶部上盖也带发泡保温，减少热能损失，外壳不烫手；
17.具有防火保护、断电保护、断水保护、漏电保护、双重防干烧保护；
▲18.采用微电压无腐蚀电极，解决电极腐蚀问题；
▲19.产品具有CQC认证证书；
▲20.产品采用双聚能步进式加热技术；
▲21.产品被认定为省级或以上高新技术产品；
▲22.产品具有中国节能产品认证证书；
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	小型商用电热水器
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	1.功率：3KW 电源：380V，50Hz
2.龙头个数：2开水龙头
3.热胆容量：40L
4.外形尺寸（cm）：开水器570*260*730（正负偏差5%）
5.适用水压：0.05-0.6MPA，市政自来水
6.底座内置过滤：带反渗透过滤（PP棉+活性炭+活性炭+RO400膜）
7.▲整机和PP棉滤芯，活性炭滤芯均为同一品牌，均具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件
8.采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷热水分离一次沸腾，避免混合水和千沸水，确保用水卫生和减少能源浪费，具有隔夜排空功能；
9.具有蒸汽热能回收装置，省电，环保；
10.微电脑板控制，可以实现定时开关机功能，第一次开机后，5分钟即有开水饮用；
11.全自动电脑式(LED显示)，可实时显示开水器运行状态、水位、水温、日期、时间等参数，并具有自动故障报警功能，可显示故障类型。且以上功能设置按键有防乱设置保护措施；
12.蒸汽热能回收冷凝系统，省电50%以上；全箱体全聚氨脂保温，箱体不烫手；单位功率发出量大于每千瓦小时供水量达10升以上；
13.常压式水箱，加热水胆加热时与大气联通，水胆零压力；
14.整机采用密封和蒸汽冷凝技术，保证无蒸汽排放；
15.龙头使用防烫伤龙头设计，避免学生饮水烫伤；
16.六面体全聚氨酯保温，连顶部上盖也带发泡保温，减少热能损失，外壳不烫手；
17.具有防火保护、断电保护、断水保护、漏电保护、双重防干烧保护；
▲18.采用微电压无腐蚀电极，解决电极腐蚀问题；
▲19.产品具有CQC认证证书；
▲20.产品采用双聚能步进式加热技术；
▲21.产品被认定为省级或以上高新技术产品；
▲22.产品具有中国节能产品认证证书；
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	洗碗机
	805*600*600
	
	适配50HZ,220V电源，机柜立式可独立放置也可嵌入式放置，采用热交换烘干系统，洗涤容量为15套国际标准餐具，微电脑控制模式自动恒温，噪音小于40分贝
	台
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	电动幕布
	12000*4000
	
	规格;宽12米高4米，采用电动遥控轨道行进方式，面料;遮光涤纶布帘,采用三层加厚纳米细纹涤纶，中间夹层采用高精度遮光黑丝，具有阻燃防霉防水防油，隔热保温功能，面料质感细腻垂顺利落，有过滤强光阻隔效果。
	幅
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	每张床搭配（床单2条，床褥1条，被套2只，枕套2只，春秋被1条，冬被1条，凉席1条
	床配套规格分别2000*1200=6张2000*900=14张2000*1000=2张2000*800=15张
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	转椅
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	材料与工艺：特级阻燃网孔面料，防污阻燃透气性好，高密度定型海绵回弹性好不变形，自动回弹性支撑系统支持3D头枕及人体工学护脊，分段能弹性支撑舒缓颈，肩，背，腰部压力，支持130度后仰，三级气压杆经SGS认证，铝合金五星脚架承重达1.5T,九段升降扶手贴合手臂舒适承托。
	把
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	条形折叠桌
	1200*500*750
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	材料与工艺：饰面进口耐磨耐刮防火板，基材采用E0级（甲醛释放量≤0.5mg/L）高密度板，释放量低于国际标准，采用优质环保热熔胶利用全自动设备封边，有害物含量低于国际标准。优质方管钢架承重可达300kg以上
	张
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	44
	圆桌面
	1800*1800
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	材料与工艺：采用橡胶木实木，优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准，通过五底三面全自动喷涂工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，色泽美观纹理清晰表面耐磨，手感好。
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	餐椅
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	材料与工艺：采用橡胶木实木，优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准，通过五底三面全自动喷涂工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，色泽美观纹理清晰表面耐磨，手感好。
	把
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	双层木床
	2100*1000*1900
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	材料与工艺：床架全部采用俄罗斯进口松实木，松木床板厚度18mm,采用优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准，通过五底三面全自动喷涂工艺，表面光滑无毛刺，成品油漆表面硬度可达3H级，色泽美观纹理清晰表面耐磨，带爬梯连接稳定性好。
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	中型货架
	1800*600*1800
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	材料与工艺：采用宝钢产优质C型50*80钢架立柱，立柱壁厚1.5mm,横梁50*80厚度1.5mm,层板厚度1.0mm冷轧钢板,单层可承重300kg以上。经磷化除锈防腐覆盖喷塑处理.
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	总控制价金额：698500元
	
	

	说明
	以上报价（一次性总价）含税费，物流运输及安装等费用（属交钥匙工程）。带[image: image49.png]


号的为实质性条款，中标供应商须无条件满足，否则将不予验收付款。
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